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Уважаемые партнеры GEALAN, 
 
В данном документе Вы найдете полное описание системы S 9000. 

 
Данный документ значительно отличается от предыдущих. Мы решили убрать большое количество текста и 
добавить пиктограммы для более удобного восприятия.  

 
Данный документ подразделяется на следующие разделы: 

 
1. Общие указания  

 
Здесь Вы найдете всю важную информацию, на которую нужно обратить внимание, и не важно, какую систему 
GEALAN Вы перерабатываете.  

 
2. Указания по изготовлению S 7000 IQ, S 7000 IQ plus, S 8000 IQ и S 9000 

 
Здесь Вы найдете всю техническую информацию о наших системных группах. Для каждой системы разработана 
свое техническое руководство.  
Важно знать, что Вам может понадобиться и дополнительная документация, если Вы захотите 
перерабатывать несколько систем, например S 7000 IQ вместе S 7000 IQ plus. 

 
3. Нестандартные конструкции 

 
Здесь Вы найдете технические указания по применению нестандартных конструкций, таких как накладной 
элемент рольставен, подъемно-раздвижная дверь, раздвижное окно, остекление балкона и москитная сетка. . 

 
4. Доп. профили 

 

 

Этот документ включает в себя все относящиеся к системам профили, такие как штапики, уплотнители, угловые 
профили и т.д., которые применимы к монтажной глубине 74 мм и 82 мм. Распределение профилей отображено 
вверху страницы. Данным документом мы хотим уменьшить количество документации.  

 

 
Эти указания Вы найдете в разделе: Описание системы S 9000 

 
Данные 4 пособия демонстрируют широкий спектр возможных вариантов использования, а также возможные 
комбинации профилей. Также хотим указать на то, что возможны ошибки, за которые мы не несем 
ответственности. Просим сообщать нам, если таковые возникнут. Возможны технические изменения. Вы можете 
всегда связаться с нашим специалистом. Системы разрабатывались для применения в Европе и  России, если 
Вы хотите установить профиль в другом регионе, обратитесь к нам.  

 
Если Вам необходима дополнительная информация, обратитесь, пожалуйста, к нашим техническим 
специалистам.  

 
Мы желаем Вам удачи.  

С уважением 

Marc Freis 
Руководитель конструкционного  и технического отдела 

 
 
 

 
  Благодаря данной брошюре мы хотим минимизировать количество документации про описание систем. 

5. Изменения 

Возможны технические изменения. Их Вы можете найти на нашем сайте!  

Системы разрабатывались для применения в Европе и России. Если Вы хотите установить профиль в другом регионе, 
пожалуйста, обратитесь к нашим техническим специалистам. 
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Дополнительное описание системы/ Указания по обработке оконных и  
дверных элементов GEALAN для всех систем.  

 Изменения 
 

Возможны технические изменения. Их Вы можете найти на нашем сайте!  
 
 
 
 
 

 1. Общие указания по изготовлению 
 

Здесь находится вся важная информация, которую Вы должны соблюдать, в 
независимости от того, какую систему GEALAN перерабатываете. Прежде чем 
Вы начнете перерабатывать профиль GEALAN ознакомьтесь, пожалуйста, со 
следующей информацией:  
Содержание: 
1. Типы окон 
2. Указания по изготовлению 
3. Указания по установке 

4. Минимальный радиус изгиба / направления вращения 
5. Дренаж 
6. Винтовое крепление 
7. Остекление / Применение монтажных колодок 
8. Таблица и обзор остекления 
9. STV® Технология вклеивания стеклопакета 
10. Указания по уходу 
11. Практические указания 
 
 
 

 2. Дополнительные профили и комплектующие 
 

Этот документ содержит все дополнительные профили, такие как  
штапик, уплотнители, угловые профили, которые используются 
для профилей с монтажной шириной 74 и 82 мм.  
Распределение профилей изображено на каждой странице, как Вы  
можете увидеть ниже. Если информация о профиле отсутствует,  
то просим Вас найти ее в указаниях по изготовлению определенной 
системы. 
Например: 
 

KUBUS®                     S 7000 IQ и                  Все системы 

 

 3. Максимальные размеры створок 
 

Данный документ представляет собой отдельную брошюру. 
Актуальную версию Вы можете найти на нашем сайте в разделе для клиентов. 
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Информация о GEALAN 
 
Уважаемые партнеры, 
 
В настоящее время очень важно получать подробную информацию в короткие сроки.  
Поэтому предлагаем Вам найти всю подробную информацию на нашем сайте www.gealan.ru в разделе для клиентов. 
 
1. GEALAN Главная страница                  2. Зарегистрироваться

К пункту 3: 
Чтобы использовать данный раздел, нужно ввести «Логин» и «Пароль». Если Вы не имеете доступа, то нажмите «Зарегистрироваться 
сейчас» и введите Ваши данные. 
После этого Вам придет уведомление и данные по почте e-Mail. 
 
После регистрации см. Пункт 4. 
 

4. Экран выбор                                                                                            5. Документы для скачивания 
Нажмите на «Документы для скачивания»!                                                 

6. В разделе документы для скачивания выберите   7. В разделе „Фильтр “ нажмите на „Системы “,   
 „Фильтр“, нажмите „Технические документы».                               „Тип документа“ и т.д. это ограничит поиск.      . 
  Далее нажмите на  „Обзор системы“ и скачайте 
необходимый документ
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 Пиктограммы - это простые и уникальные изображения, которые передают краткую информацию простым рисунком. Размеры 
необходимо соблюдать. 

 
Загерметизир

овать

Отпилить Вырезать Вычитаемые 

размеры

Осевой 

размер

Альтернатива Заменить Приклеить

Притворный 

уплотнитель

Примыкающи

й

Просверлить 

отверстие

Отфрезеровать Варианты 

открывания

Вырубить Внешний вид Таблица 

армирования

Внимание Вентиляция Изготовитель 

комплектующих

Внешний 

размер рамы

Внутренний 

размер рамы

Глухая 

заклепка

Схема 

сверления

Сверлить

Предварительно 

сжатая лента для 

уплотнительных швов

Уплотнение Вращающийся Вращающий 

момент

Сквозной Вдавить Защелкнуть Выпилить

Удалить Отведение 

воды

Подоконник Внешний 

размер 

Размер стекла Гильза с 

винтом

Внутренний 

вид

Оглавление Вкрутить Самоклеящаяся 

лента

Клейкая 

поверхность

Склеить Контур 

фрезеровки

Длина 

отрезанной 

детали

Укоротить

Снаружи Внутри Сверху Снизу Слева Справа Подкрашиваю

щий карандаш

Длина 

соединения

Средний 

уплотнитель

Срединная риска Не хранить на 

улице

Не натягивать Смазать 

маслом

По желанию

"Y
"
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Распределение  
нагрузки на здании 

www.gealan.de


 

Соединитель 

импоста

Соединитель 

импоста с 

гайкой

Соединитель 

импоста без 

гайки

Длина винта Положение Очистить Ремонт Место для 

осмотра

Осмотр снизу Шаблон Расстояние 

между шурупами

Шуруповерт Закручивать Саморезы Самонарезные 

винты
См. артикул

Силикон Шприц для 

силикона

Сталь и ПВХ Сухая нежирная 

непыльная 

поверхность

Стыковая 

сварка

Температура 

обработки

Совет Распилить

Высота 

перекрытия

По кругу Обработка Остекление Таблица 

остекления

Применение 

монтажных 

подкладок

Зачистка Винтовое 

соединение со 

сталью

Сварка Предваритель

но 

просверлить

Дополнительные 

работы

Схема 

армирования

Схема планки 

импоста

Схема Ширина Разрез угла

Высота Длина Схема штульпа

ZL

"X
"

6301 ..

C°

Указания! 

- Важно:
Используйте только оригинальные комплектующие GEALAN, чтобы 
избежать ухудшения качества производимых изделий. 

- Указания: 
Если Вы найдете один из этих символов в описании системы, то возьмите 

"Указания по изготовлению" и в Части 02 найдите все необходимые 
указания. Напр.: 02/9 = Часть 02, Пункт 9.  

- Внимание:
Восстановленные элементы не соответствуют проверенным элементам. 
Представленные компанией GEALAN результаты проверок уже нельзя 
будет использовать.
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  „BRAM“  Внешний размер рамы 

  „FAM“  Внешний размер створки 

  „PFL“  Длина импоста / Форма импоста
  „L“  Длина 

  „ZL“   Длина разреза 

 „X“  Вычисляемый показатель 
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7
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Штапики

Штульпы

Пороги

Накладки

Шпроссы

Подъемно-
раздвижная дверь

Аксессуары

S 3000

S 8000 IQ
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Камерные5
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5
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5

1
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S 9000
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2
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2
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2
6
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2
6
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2
6
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2
6
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2
6
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2
6

29

2
6
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2
6
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2
6
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Армирование

Штульпы

Пороги

Накладки

Шпроссы

Подъемно-
раздвижная дверь

Подставочные
профили

Аксессуары

S 3000

S 8000 IQ

S 9000

Расширители

Соединители

Угловые
соединители

Системы
вентиляции

GEALAN-KUBUS®

Штапики

S 9000
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  Вычитаемые размеры 
Все данные без учета сварки. 
Все данные не гарантированы. 
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Вычитаемый размер в мм 

567689:: 

1 = ������ �����	
 ���� 

2 = ;�<�=� >?���@� 

3 = ABC�D E�F 

4 = ;�<�=� ��	GH� I?E��@� 

5 = ,�#�-� ()�*#+� 

6 = ;�<�=� �I?=@	=��
 

7 = AI=E�D ��<�=� 

8 = J�=>��D ��<�=� I?E��@� 

9 = A 

BRAM = J�=>��D ��<�=� ���� 
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Вычитаемый размер в мм 

 

  

  

  

 

;<==>?@<A  

=B?CDE<

 

;<==>?@<A  

=B?CDE<

;<==>?@<A  

=B?CDE<
;<==>?@<A  

=B?CDE<

FEB>?@<A  
=B?CDE<

FEB>?@<A  
=B?CDE<

FEB>?@<A  
=B?CDE<

FEB>?@<A  
=B?CDE<

567689:: 

1 = ������ �����	
 ���� 

2 = ;�<�=� >?���@� 

3 = ABC�D E�F 

4 = ;�<�=� ��	GH� I?E��@� 

5 = ,�#�-� ()�*#+� 

6 = ;�<�=� �I?=@	=��
 

7 = AI=E�D ��<�=� 

8 = J�=>��D ��<�=� I?E��@� 

9 = A 

BRAM = J�=>��D ��<�=� ���� 

 

 

 

 

;<==>?@<A  

=B?CDE<
FEB>?@<A
=B?CDE<

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
Техническая информация

__________________________________________________________ 
от 10.08.2017

_____________________ 
28

www.gealan.de


 

 

Вычитаемый размер в мм 

  

  

 

FEB>?@<A  
=B?CDE<

 
;<==>?@<A  

=B?CDE<
 

567689:: 

1 = ������ �����	
 ���� 

2 = ;�<�=� >?���@� 

3 = ABC�D E�F 

4 = ;�<�=� ��	GH� I?E��@� 

5 = ,�#�-� ()�*#+� 

6 = ;�<�=� �I?=@	=��
 

7 = AI=E�D ��<�=� 

8 = J�=>��D ��<�=� I?E��@� 

9 = A 

BRAM = J�=>��D ��<�=� ���� 

 

FEB>?@<A
=B?CDE<

;<==>?@<A  

=B?CDE<

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
Техническая информация

__________________________________________________________ 
от 10.08.2017

_____________________ 
29

www.gealan.de


 

 

Вычитаемый размер в мм 

 

 

 

 

 

 

 
;<==>?@<A  

=B?CDE<
  

FEB>?@<A  
=B?CDE<

 

567689:: 

1 = ������ �����	
 ���� 

2 = ;�<�=� >?���@� 

3 = ABC�D E�F 

4 = ;�<�=� ��	GH� I?E��@� 

5 = ,�#�-� ()�*#+� 

6 = ;�<�=� �I?=@	=��
 

7 = AI=E�D ��<�=� 

8 = J�=>��D ��<�=� I?E��@� 

9 = A 

BRAM = J�=>��D ��<�=� ���� 

 

;<==>?@<A  

=B?CDE<

FEB>?@<A
=B?CDE<

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
Техническая информация

__________________________________________________________ 
от 10.08.2017

_____________________ 
30

www.gealan.de


 

 

Вычитаемый размер в мм 

  

  
 

FEB>?@<A  
=B?CDE<

 

;<==>?@<A  

=B?CDE<

567689:: 

1 = ������ �����	
 ���� 

2 = ;�<�=� >?���@� 

3 = ABC�D E�F 

4 = ;�<�=� ��	GH� I?E��@� 

5 = ,�#�-� ()�*#+� 

6 = ;�<�=� �I?=@	=��
 

7 = AI=E�D ��<�=� 

8 = J�=>��D ��<�=� I?E��@� 

9 = A 

BRAM = J�=>��D ��<�=� ���� 

 

FEB>?@<A
=B?CDE<

;<==>?@<A  

=B?CDE<

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
Техническая информация

__________________________________________________________ 
от 10.08.2017

_____________________ 
31

www.gealan.de


__________________________________________________________ 
Техническая информация

__________________________________________________________ 
от 10.08.2017

_____________________ 
32



 

Комбинации профилей 
Необходимо учитывать максимальные размеры створки! 
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Размер нахлеста створки над внутренней частью рамы составляет 18.5 мм, 
Причинами изменения размера нахлеста может быть следующее: 
Допуски отклонений в раме, створке, уплотнении, фурнитуре, при изготовлении на производстве и т.д. 

Изменения размера нахлеста приводят к тому, что окно будет негерметичным. 
Чтобы проверить герметичность, проводятся испытания окна на ветровые нагрузки и ливнестойкость по 
классификации DIN EN 1026, DIN EN, DIN EN 12207 и DIN EN 12208. 

Таким образом, отклонения должны быть в допустимых значениях. 
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Крепление стального армирования в 
профилях(предпочтительнее в системе 
S9000) производится с помощью 
самонарезающих шурупов с метрической 
мелкой резьбой. 
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Дополнительные работы при изготовлении входных дверей со скрытыми створками 
 

• Для входных дверей со скрытой створкой применяются такие же рекомендации, 

как для входных дверей в стандартном исполнении. 

• Заполнение, вычитаемый размер/размер заказа и т.д. нужно обязательно обсуждать с 

поставщиком. Также необходимо соблюдать рекомендации и указания по переработке от 

производителя. 

 

 

 

Рисунок 01.00: 

Выравнивание давления/ Вентиляция передней камеры снизу (01.01) и сверху (01.02). 

 

 

 

Крепление стального армирования в 

профилях(предпочтительнее в системе S9000) 

производится с помощью самонарезающих шурупов 

с метрической мелкой резьбой. 

 

www.gealan.de


 

                                                          

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
Техническая информация

__________________________________________________________ 
от 10.08.2017

_____________________ 
96

 

Рисунок 02.00: 
Боковой разрез. 
Толщина уплотнения составляет 3,5 мм(02.01) при этом внешняя поверхность заполнения должна быть 4,5 

мм(02.02). Если толщина внешнего слоя меньше или больше(«Х»), то уплотнитель рамы должен быть 

заменен! Толщина заполнения от 42 до 70 мм(02.03).  

 

При толщине внешней накладки от 3,5 до 5,5 мм уплотнение в раме заменяется: 

X = 5,5 мм > Арт. 2149 90 (Ручная протяжка), X = 3,5 мм > 8150 90 (Ручная протяжка), X > 4,5 мм = Стандартное уплотнение 

(экструдированный) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 03.00: 
Нижний разрез. 
При использовании козырьков-отливов (03.01) Арт. 6431.. изменяется длина внешней накладки. 

При отказе от козырька-отлива(03.02), накладку можно оставить. 
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Рисунок 04.00:  

Размер цилиндра замка / Расстояние от фальца 

створки до отверстия ручки входной двери,  

открывающейся внутрь 

 

Рисунок 05.00: 

Размер цилиндра замка / Расстояние от   

фальца створки до отверстия ручки входной  

двери, открывающейся наружу. 

 

 

 

На рисунке 04.00 и 05.00: Пример с внешней накладкой шириной 4,5 мм. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 06.00:  Рисунок 07.00: 
Положение оси крепления армирования. Заглушка фурнитурного паза. 

Шуруп не должен находиться над корпусом замка. 
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Рисунок 08.00: 

При использовании штульпа  Арт. 6012 внешняя накладка должна быть толщиной 4,5 мм.  

При использовании заполнения шириной 5,5 мм, штульп (Деталь А) должен быть 

обработан.  

 

Рисунок 09.00: 

Таблица остекления с заполнением разной толщины для пассивной створки 

 

Ширина 

наполнения 

[мм] 

Штапик 

Арт. -№ 

42 6124 
44 6126 
46 6128 
48 6130 
50 6132 
52 6134 
54 6136 
56 6138 
58 6140 
60 6142 
62 6144 
64 6146 
66 6148 
68 6150 
70 6152 
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Таблица остекления (размер стекла) 
      

Толщина 

стеклопакета 

Стекольное  

Уплотнение STV 

Штапик   Штапик   

28 7122   

30 7134 7122 

32 7156 7134 

34 7128 7156 

36 7130 7128 

38 7142 7130 

40 7164 7142 

42 7116 7164 

44 7138 7116 

46 7180 7138 

48 7162 7180 

50 7144 7162 

52 7146 7144 

54   7146 
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6001/6002 BRAM [mm] - 2 x 75,5 (151) - 2 x 36 (72)
6015/6016/6045 BRAM [mm] - 2 x 89,5 (179) - 2 x 50 (100)
6031/6032 BRAM [mm] -2 x 124,5 (249) - 2 x 85 (170)
6035/6036 BRAM [mm] - 2 x 118,5 (237) - 2 x 79 (158)
6047/6048 BRAM [mm] - 2 x 94,5 (189) - 2 x 55 (110)

6301"L
" 8309
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Уплотнение для глухого остекления /Ремонтное уплотнение Арт. 6104 92 

.. 92 = TPE(термопластичные эластомеры): т.е. Свариваемое уплотнение 

 
 

При глухом остеклении в системе мы рекомендуем удалить экструдированное притворное уплотнение рамы и импоста и 

добавить Арт. 6104 92. 

Уплотнение с длинной ножкой скрывает видимую часть профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 01.00  Рисунок 02:00 

Ширина уплотнения: от 2,5 до 3,0мм.  В готовой конструкции уплотнение не 

сгибается, а соединяется под прямым углом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Уплотнение возможно протягивать после сваривания конструкции. 

- При сваривании профиля с уплотнением необходимо 

удалить сварной наплав на уплотнении. (01.00)  

Например, бокорезами  
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Уплотнение для алюминиевых накладок Арт. 6106 90 

.. 90 = ЭПДМ: т.е. не свариваемый. 

В конструкции при установке алюминиевых накладок используется специальное стекольное 

уплотнение. 

Уплотнение с длинной ножкой скрывает видимую часть профиля. 

 

Рисунок 01.00  Рисунок 02:00 

Ширина уплотнения: от 2,5 до 3,5 мм.  В готовой конструкции уплотнение не 

сгибается, а соединяется под прямым углом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая информация: 
- Уплотнение возможно протягивать после сваривания конструкции. 
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ПЕРЕРАБОТКА:   

Распилить профиль створки и армирование.(Распилить необходимо со 100% точностью, так как усилитель углового 

соединения не крепится к армированию) 

Зачистить армирование, вставить в профиль и закрепить.   

Вставить усилитель углового соединения и потянуть рычаг Арт. 3442 99(04.00) за крючок выступающей петли зажимного 

устройства. Благодаря этому усилитель углового соединения находится на одном уровне со скосом профиля. (рычаг после 

закрепления должен ровно граничить с усилителем углового соединения) Потянуть за клемму фиксатора, пока не оторвется. 

После этого усилитель углового соединения установлен. 

 
Раскройный размер: 

01.01: 

Длина армирования (стыковое) =  

Aрт. 6025/ 6027 = Внешний размер створки – 208 мм 

Aрт. 6017/ 6033 = Внешний размер створки – 190 мм 

Aрт. 6065/ 6067 = Внешний размер створки – 230 мм 

 

02.01: 

Длина армирования (скос) =  

Aрт. 6025/ 6027 = Внешний размер створки – 110 мм 

Aрт. 6017/ 6033 = Внешний размер створки – 100 мм 

Aрт. 6065/ 6067 = Внешний размер створки – 110 мм 

       

03.01: 

Внешний размер створки вкл. сварочный припуск. 
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                                                                        Рекомендации по армированию 
 
В разделе «Рекомендации по армированию» Вы найдете соответствующее армирование к 

профилям. 

На рисунках изображено, как армирование устанавливается в профиле. 

В таблицах наряду с профилем Вы найдете соответствующее армирование с рассчитанным моментом инерции 
 

Момент инерции Ix и Iy  обозначается „ cm4 “. 
 

При рассчитывании жесткости при изгибе(E*I)  нужно обращать внимание на E – модуль используемого 

армирования. Последние две цифры артикула обозначают материал: 

Пример: Aрт.: 6709 51 
Материал 

 
 

- .... 51 обозначает сталь с моментом инерции  EStahl = 21 000 kN/cm2
 

 
- .... 52 обозначает алюминий с моментом инерции EAlu = 7 000 kN/cm2
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Алюминиевое армирование имеет только 1/3 жесткости стального армирования(..51). 
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Положение в профиле/основной камере 

Положение в профиле/основной камере 

Положение в профиле/основной камере 

Положение в профиле/основной камере 
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Положение в профиле/основной камере 

Положение в профиле/основной камере 
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ВНИМАНИЕ: Размеры не используются для фрез и сварочных цулагов. 

  

 

Чертеж фрезы 

Форма фрезы для следующих соединителей 

импоста (средний и притворный уплотнитель):  

Арт. 6418 55 
Арт. 6441 55 
Арт. 6442 55 
Арт. 6443 55 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
Техническая информация

__________________________________________________________ 
от 10.08.2017

_____________________ 
135

www.gealan.de


 

             

  

 

Соединитель импоста. 6441 55                                               

Схема винтового соединения/ размер 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Опционально 

Опционально Опционально 
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Опционально 

Опционально 

 

 

   Схема винтового соединения/ размер 

 

 

 

 

 

Соединитель импоста. 6441 55                                               
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Ось сверления 
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Опционально Опционально Опционально Опционально 

  
Соединитель импоста Aрт. 6442 55                        Схема винтового соединения/ размер 
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Опционально 

Опционально 

  

 

Соединитель импоста Aрт. 6442 55                           Схема винтового соединения/ размер
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Опционально Опционально Опционально 

  

 

Соединитель импоста Aрт. 6443 55                                  Схема винтового соединения/ размер
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Опционально 

Опционально 

  

 

Соединитель импоста Aрт. 6443 55                       Схема винтового соединения/ размер 
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Опционально Опционально Опционально 

  

 

Соединитель импоста Aрт. 6418 55           Схема винтового соединения/ размер 
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Опционально 

Опционально 

  

 

Соединитель импоста Aрт. 6418 54           Схема винтового соединения/ размер 
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  Ось сверления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
��	�	��	�����	� ��	 �������		 �������	� ��
 ��������	 ����	�	����� 	������ 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
Техническая информация

__________________________________________________________ 
от 10.08.2017

_____________________ 
147

www.gealan.de


 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
�����������, 	
����� ������
� � ������ (������������� ��� ���� ������� �������) 
� !"#$ %& !'$!"#(%!)* $& +, -).(,/)0 %(% /) $+"1%)(2/,0 $ )/3"(BAZ). 4",.5,6%0, $,.(*6) 2 
,+#"6"("//'" 6"7$ !%& +, 8+(, /"/%*. 
9:;<=>? 01: 
@)A +,6 B8#/% 8#8 ! $ !,#3" $ , !"#$ %"0 6%)0" #,0 Ø 12,0 00 (01.01). 
C) "0 !'$!"#(%!)" $& , !"#$ %" 6%)0" #,0 Ø 5 00 ! $ )(% % ,$/,!)/%% B)(21) $ !,#3%(01.02). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
Техническая информация

__________________________________________________________ 
от 10.08.2017

_____________________ 
148

Рисунок 02: 

Импост с соединителем импоста в створке. Необходимая длина шурупа мин. Ø 5 x 30 мм (02.01). 
Внимание: Длина шурупа также может быть 35 мм или 40 мм. 
Важна резьба на всю длину до головки шурупа, чтобы резьба соответствовала соединителю импоста. Шуруп должен 
выступать примерно на 10 мм(02.02). 

Рисунок 03: 

При использовании Aрт. 6418 / 6443 необходимо крепление шурупами. В профилях створки 
Aрт. 6003/ 6023 шуруп не должен превышать максимальную длину 16 мм (03.01). 
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()*+,-. 01: 

/��#"#��!$ #' �0�� 1��. 6441 55 # 1��.. 6443 55 

 

 

()*+,-. 02: 

/���"#2 3 !��"#��!$ 4%������05  � ��"�3�3 0���#"#��!5 #' �0�� (02.01) (6���!$ A). 70����# 

3 !��"#��!5 �0��8�05 4  ��� (02.02) # 4%����8�05  �� �0"�4�"#5 9�!$:�. ��#�4��"�� 3 !��"�"#� 

4%"#'���05 #� ��'% (02.03). 
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;��!�"#� 0���"�<� 3 !��"#��!5 4  ��9#!� #' �0��. (6���!$ B). 

��#�4��"%2 3 !��"#��!$ #' �0�� "��!��%4���05 "� 3 !��"#��!$ ��'% 

(03.01). =�"��> 0���#"#��!5 #' �0�� 4 ��'3. 
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Положение в профиле/основной камере 

профиля 
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Переработка среднего уплотнения Aрт. 6101 или экструдированного 
уплотнения профиле рамы и импоста
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Соединитель импоста Aрт. 6441 55 и Aрт. 6443 55 
Удаление уплотнителя происходит также, как описано выше . 

 

  Переработка среднего уплотнителя  (Aрт. 6101 или экструдированного уплотнителя) 
  В рамных, импостных профилях  
  Переработка  с дополнительными мерами 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 01: 
Дополнительно зазор(01.01) заполняется 
силиконом в пазе.  

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 03 и 04 являются аналогами рисункам 01 и 02. Положение при монтаже вертикальное.  

<=>?@AB 02: 
���"� '�#��9� $'!���� !�D  "7 6!"��#$��"7 : ��'�(02.01), 

��#�:� E�"%F�(02.02) $ �!��#�7 !�:��8#���% $'!����  $ 

:#�;#77 G���% ��'&(02.03)  �"9#& �&�%  �!�"#$��"%#� 

D�H��'��$D$��:�#&. 
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Переработка  без дополнительных мер 
 

Соединитель импоста Aрт. 6418 55 и Арт. 6442 55 
Удаление уплотнителя происходит также как описано выше. 
 

 

Рисунок 01: 
Дополнительно зазор(01.01) заполняется 
силиконом в пазе.  

 
 

����������� 	��
���� ��������� (A��. 6101 ��� ��	��
���������� ���������) 

� ������� ���� � ����	�� 

  

 

. 

?@ABCDE 02: 
=02+, <0-%*5* &</02%* /*G )+1 ./+0%-&%,+1 6 $*<,(02.01), 

02-06* H*+>I*(02.02) & 0/0$-*1 /06,$3-02%> &</02%*  & 

6-,8-11 J*2%> $*<7(02.03) )0+5-7 K7%> )0/0+-&%,+>-0 

G*;,$<,%&G&$06*-7. 

9&2.-04 03 & 04 16+1:%21 *-*+0;*<& $&2.-4*< 01 & 02. =0+05,-&, /$& <0-%*5, 6,$%&4*+>-0,.  
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 Обзор винтового соединения 

Рисунок 01: Соединитель Aрт. 6442 соединяется с импостом Aрт. 6022/6054. 
Рисунок 02: Соединитель прикручивается к импосту. 
Рисунок 03: Соединитель импоста прикручивается саморезами к раме.. 

         Длину винта и  использование Вы найдете в соответствующем соединителе импоста.  
Рисунок 04: Необходимо соблюдать необходимые действия по уплотнению. 
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     Обзор винтового соединения 
Рисунок 01: Соединитель Aрт. 6418 соединяется с импостом Aрт. 6050 и соединитель Арт. 6443 с импостом  

                      Арт. 6022/6054. 
Рисунок 02: Соединитель прикручивается к импосту. 
Рисунок 03: Соединитель импоста прикручивается саморезами к раме.. 
Рисунок 04: Дополнительно прикручивается к раме. 

         Длину винта и  использование Вы найдете в соответствующем соединителе импоста.  
Рисунок 05: Необходимо соблюдать необходимые действия по уплотнению. 
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Схема фрезы 

Форма фрезы для следующих соединителей импоста (средний и притворный): 

Внимание:  Внутренний диаметр (C) не относится к фальцевому уголку Aрт. 6422. Внутренний диаметр (C) для 
фальцевого уголка составляет 31,0 мм. 

Aрт. 6416 70 
Aрт. 6417 70 
Aрт. 6420 80 
Aрт. 6444 70 
Aрт. 6446 70 

Aрт. 6445 80 

Внимание: Размеры не используются для фрез и сварочных цулаг. 
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Вычитаемый размер соединителя импоста 6416/6417, 6444/6446 
 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
Техническая информация

__________________________________________________________ 
от 10.08.2017

_____________________ 
156

www.gealan.de


 

 

 
 
 

 

Переработка, крепление импоста в раме 
Высверленные отверстия делаются по шаблонам или на специальном станке(BAZ). 
Соблюдаются определенные меры по уплотнению. 

Рисунок 01: 

В раме и армировании просверливается отверстие диаметром Ø 6.5 мм. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� !"#$% 02: 
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Переработка, крепление импоста в раме(для всех створочных профилей) 
Высверленные отверстия делаются по шаблонам или на специальном станке(BAZ). 
Соблюдаются определенные меры по уплотнению. 

Рисунок 01: 

В пазе створки просверливается отверстие диаметром Ø 12,0 мм.(01.01) 
Далее просверливается отверстие в армировании и основе фальца створки диаметром Ø 6.5 мм(01.02) 

 
 
 
 

Рисунок 02: 

Импост и соединитель импоста устанавливаются в раме.  
Устанавливается необходимая длина винтов с внутренним шестигранником  М6х25 мм(02.01).  

Винт должен выступать примерно на 10 мм над гайкой.(Деталь A). 
Винт не должен сталкиваться с шурупом. (Деталь B). 

+��
�,�* �	���
 ���
	� �	�
�����
 �������	 5 Nm. 
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Переработка без дополнительных мер 

 

Рисунок 01: 

Соединитель импоста Aрт. 6444 и Aрт. 
6446 для импоста Арт. 6049/6050. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 03: 
Удалить средний уплотнитель из профиля  
(Деталь B). 
Притворный уплотнитель импоста 
накладывается на уплотнитель рамы 
(03.01). Далее монтируется 
соединитель импоста к раме. 

����������� 	��
�� �� ������� �	��������� (A��. 6101 ��� 
���������������� �	��������) � 	��
��� ���� � ��	����

������ 02: 

���
�� ���������� ����	����� �� 

������ ���
������ ������� (02.01) 

(������ A). 

��������� ���������� �������� � ��	� 

(02.02) � ����	����� 
� ������� ������.  

 
������� ��������� ���������� � ���� 

(02.03). 
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Обработка среднего уплотнителя(Aрт. 6101 или экструдированного уплотнителя) 
В профиле рамы и створки 
Переработка   без дополнительных мер 
 
Рисунок 01: 
Соединитель импоста  Aрт. 6416 и Aрт. 6417  
для импоста Aрт. 6021/6022. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Рисунок 03: 
Удалить средний уплотнитель из профиля  
(Деталь B). 
Притворный уплотнитель импоста 
накладывается на уплотнитель рамы 
(03.01). Далее монтируется 
соединитель импоста к раме. 

������� 02: 

���
�� ���������� ����	����� �� 

������ ���
������ ������� (02.01) 

(������ A). 

 �!�� ���������� �������� � ��	� (02.02) � 

����	����� 
� ������� "���#�.  

$
������� ��������� ���������� � ���� 

(02.03). 
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Схема фрезы 

Контур фрезы для следующего соединителя импоста (MD): 
Внимание: Диаметр сверления (С) не относится к фальцевому уголку Aрт. 6422. Диаметр сверления (С) для 
фальцевого угла составляет  31,0 мм. 

 
Aрт. 6438 55 
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Ось сверления  

 

 

 

Положение сверления для обработки образца 

* отверстия опционально.  
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Вычитаемый размер соединителя импоста 6438 
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Обработка, сверление в раме  
Просверливание отверстий происходит по соответствующим шаблонам или обрабатывающим центром (BAZ). 
Необходимо соблюдать требуемые меры по уплотнению. 

 

Рисунок 02: 
Установить импост и соединитель импоста в раму. Установить требуемый винт с внутренним шестигранником и 
уплотнительную шайбу (02.01). Крутящий момент винта с внутренним шестигранником примерно 5 Нм.   
Винт с внутренним шестигранником должен выступать над гайкой примерно на 10 мм (Деталь A).  
Винт с внутренним шестигранником не должен примыкать к шурупу (Деталь B). 
 

Рисунок 01: 
Просверлить отверстие диаметром Ø 6.5 мм в раме и стали (01.01). В скошенном фальце предварительно 
высверлить отверстие диаметром 3 (01.02). 
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Установка двойного соединителя импоста  
Переработка без дополнительных мер 

 
Рисунок 01:                                                                                        Рисунок 02:                                                    

Удалить притворный уплотнитель в раме.                                      Установить T1 в скошенном фальце (02.01) и und mit  

(01.01). Просверлить отверстия для установки               привинтить  саморезами  диаметром Ø 4 x 35 мм. 

соединителя импоста (01.02, 01.03).                                          

Рисунок 03:                                                                                        Рисунок 04:                                                    
УстановитьT2 с обеих отфрезерованных по                                   T1 и T2 соединить друг с другом. Цапфы в T1 
контуру торцевых сторон импоста (03.01). Соединить             должны  цепляться  за  вырез  Т2 (04.01) . 
импост и соединитель импоста с Арт. 6414 51 (03.02).      
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Рисунок 05: 

Установить импост и соединитель импоста в раме. Установить требуемый винт с внутренним шестигранником и 
уплотнительную шайбу (02.01). Крутящий момент винта примерно 5Нм.  
 

Установка двойного соединителя импоста 
 
Переработка  с дополнительными мерами. 

Аналог странице «Переработка среднего уплотнителя (Арт. 6101 или экструдированного уплотнителя) в раме и 
профиле импоста.  

Исключение:   
При двойном соединителе импоста средний уплотнитель не перерабатывается.  
Таким образом, исключается переработка на Рисунке 01. 

 

  

Рисунок 06: 

Уплотнить соединение между соединителем импоста и контурной фрезы 
импоста (06.01) и соединение между соединителем импоста, контурной 
фрезой импоста и фальцем (06.02). 
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Переработка среднего уплотнителя (Aрт. 6101 или экструдированного профиля) 
В профиле рамы и импоста 
Переработка   с дополнительными мерами 
 
 
Для соединителя импоста Art. 6416, Art. 6417 
Art. 6444 и Art. 6446. 
Удаление уплотнителя описано выше.. 
 
 
 

Рисунок 01: 
Дополнительно заполнить паз (01.01) силиконом. 

Рисунок 02: 
После монтажа импоста паз для уплотнителя должен быть 
заполнен в раме(02.01), фальце(02.02) и опорной 
поверхности импоста внешней стороны рамы (02.03). 

 

Рисунки 03 и 04 являются аналогами рисунков 01 и 02. Положение монтажа вертикальное. 
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Erst nachdem die Dichtung angepasst wurde Pfosten einschrauben. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Соединитель для скошенных импостов 
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Фальцевый уголок Aрт. 6422 55 
 

 
Длину разреза импоста можно увидеть в соединителе импоста Aрт. 6416, Aрт. 6417, Aрт. 6420, Aрт. 6444, 
Aрт. 6446 и Aрт. 6445. 

 
Внимание: 

Винтовое соединение фальцевого угла выполняется со сталью. Сквозное отверстие в пазе уголка для соединителя 
импоста в фальцевом угле составляет  31,0 мм.  Т.е. расстояние между отверстиями другое нежели в ПВХ-соединителе.  

 
Рисунок  01: 

Фальцевый уголок Aрт. 6422 55 Часть 1 и часть 2. 
 

 

 
Рисунок 02: 

Описание элементов. 
Отверстия сверления расположены на длинной цапфе фальцевого уголка в шахматном порядке. 
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��, ���	 &
��������  ���	��	���� A�	. 6460 99 '�� �����	
  

A�	. 6049/6050 �  ���	��	��� Art. 6461 99 ��� �����	
 A�	. 6021/6022 � 
�	. 6053/6054 �
 ����( �	����
( �������	��� 

�����	
.  
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Размеры, чертежи сверления и винтового соединения готовых конструкций 
Внимание: 
Другие расстояния между просверленными отверстиями(Деталь A), чем в ПВХ-соединителях! 
 

Фальцевый уголок Aрт. 6422 55 с импостом 6049/6050 
 
Рисунок 05 до Рис. 08: 
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Рисунок 09 до Рис. 12: 

�������, ���	�
� �������� � ��������� ���	�����
 ��	��� ����	������ 
��������: 

���	
� ������
� ����� ������������
 ������
��
(������ A), ��� � ���-���
�
�����! 

 
� !"#"$ %"&'()(*&!+ A��. 6422 55  
������ A��. 6021/6022 
 ,��. 6053/6054 
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 13: 

Ширина  уплотнителя зависит 
от ширины импоста и соединителя 
импоста (Деталь A). 
В импосте Aрт. 6049/6050 нужно удалить 
уплотнитель длиной 39,5 мм (13.02). 
В импосте Aрт. 6021/6022 и Арт. 6053/6054 
должен быть удален уплотнитель длиной 55,5 
мм (13.02). 
Уплотнитель удаляется до основы фальца 
как в другим соединителях(13.01). Упорный 
уплотнитель рамы (13.03) должен быть 
также удален. 

 
 
 

Рисунок 14: 

Внутреннее отверстие вырезается по шаблону в 
раме. Устанавливается и прикручивается 
обработанный импост и уплотнитель контура, а также 
подрезанный средний уплотнитель (Рисунок 15, Деталь 
В). 

Размеры разрезов уплотнителя приблизительны. В 
зависимости от потребности они должны быть 
адаптированы в процессе производства.  
 

����������� 	��
���� ���������� �������(A�	. 6101 ��� ���	������������ 

����	��	���) 

� ������� ���� � �����	� 

5 6789:9;<:=9 <= 87>97?=7 @:=7?<8A9 9;B<:=7 8 <A<??@C A<?:=>@AD9C 9 =9B7 :<EF9?9=EGH 

?E<IJ<F9;< @K9=L87=M @A767?9H, A<=<>LE ILG9 <B9:7?L >7?EE.  
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Шаблон сверления  для системы S 9000 

 
                 Арт. 

 

Соединитель 
импоста 

 

Форма 

 

Импост 

 

со I II. квартала 

2016 

 

До  III. квартала 

2016 

 

 

6443 

6441 

 

 

 

 

 

Пластина 

 

 

6049/6050 

 

 

 

6569 54 

 

 

6567 54 

 

 

6444 

6446 

 

 

 

 

Пятника 

 

 

6049/6050 

 

 

 

6570 54 

 

 

6564 54 

 

 

6445 

 

 

 

 

Угловой 

 

 

6049/6050 

 

 

 

6570 54 

 

 

6564 54 

 

 

6418 

6442 

 

 

 

 

Пластина 

 

 

6021/6022 

6053/6054 

 

 

 

6569 54 

 

 

6565 54 

 

 

6416 

6417 

 

 

 

 

Пятника 

 

 

6021/6022 

6053/6054 

 

 

 

6570 54 

 

 

6561 54 

 

 

6420 

 

 

 

 

Угловой 

 

 

6021/6022 

6053/6054 

 

 

 

6570 54 

 

 

6561 54 

 

 

6422 

 

 

 

 

Фальцевы
й уголок 

 

 

6049/6050 

 

 

 

6568 54 

 

 

6566 54 

 

 

6422 

 

 

 

 

Фальцевы
й уголок 

 

 

6021/6022 

6053/6054 

 

 

 

6568 51 

 

 

6563 54 
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�������� 
��� ������ 	�	

�� �	����� �� ��� 

(��������� DVS 2207, ����� 25) 
 

1.  ������� 
 

1.1 ���������� �	���� �	��
� ���� > 15°C 
���������
�� ���
	���
�� 
����� �	���� �	�������� �����
	 1°C � ��� 
(	 �	�� �� ���������� -10°C 
� �
�!
�� ������ 
�	��	���	 25 ���	� 
������ 
�	���� �	 15°C ���� 	����	��	�). 

 
1.2 "	���
����� ������ �	��
� ���� �������	�	 ������� 

 
1.3 "	���
����� 	����
	��� �	��
� ���� 	��#�
� 	� �����, ����, ������� � ����� 

(�� ���
�$� ��������� �	��	�
	 	����	��
�� �	
��
����, ��. �
�� 1.1) 
 
2. ��	
�	 

 
2.1 %����	��� �������	� ������ � �		��������� � ��������	� � ��	������� �	���� 

 
2.2 ��	����� ��
�$�	
���
	� ���	�
	��� ����	�
	�	 ���
�� 

 
2.2.1 ��	������ ���������� 
����������
	�	  ����
�� 
2.2.2 �	����
	��� 
����������
	�	  ����
�� �	��
� ���� 	��#�
� 	� ������
�
�� � 	������
��

(
����
��, �������) 
 

2.2.3 &��	��� 
�����
�� 

 
- '����
�� ������ 

- '����
�� �����
���
�� 

- '����
�� �	���
�
�� 
 

2.2.4 ����� 
� ������ 

- ����� �����
���
�� 
- ����� 
� 	�	���� 

- ����� 
� ������
	��� 
- ����� 
� �	���
�
�� 

 
2.2.5 (���
���
�� ��	�#�
�� ����
	�	 !�� 

(��� �	
�!� !	�, ��� ���� �	�
	��� 
����
�� ���	�) 
���������� 
	�� 45 - 50° 

 
2.2.6 "���	�
�� $����� �	��
� �		�������	���� �������� �	���� 

 
2.3 ����
�� �	�	�	�� ������ 

 

3. �������� �	
��� ���������� 
 

3.1 ��	���	��� � 
����� ���	�� � �� ���
� �	���� 
3.2 '	��
� �	��)������ ������
�� 	 ��
�����
	� �	�
	��� ����
�� ���	� 

 
4.  ��������� �	
��� ����������  

 
4.1 *��	��

	� 	������
�� 
��	�����	 (
��., ������ �	����	�) 
4.2 *���!�)� �	�
	��� ����
�� �	���
�
�� 

4.2.1 - 
������ 
� �
����

�� ���� 
- ���!�	� ����	��� ��� 

4.3 �����#�� � 	���	����
�� ��������, �����	��)#�� ���, ����#�
� 
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Испытание на прочность сварных углов 
 

Изготовление образца для испытания углов: Рисунок 01.01 
 
Образцом для испытания является уголок, сваренный под углом 90° ± 1°. Уголок 
изготавливается путем стыковой сварки двух отрезков профиля, отрезанных под углом 45°. 
После сварки прфили отрезаются точно по размеру, указанному для каждого профиля  в 
нижеследующих таблицах. Уголок перед испытанием зачищать нельзя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 01.01 

01 = длина снаружи 
02 = длина внутри 

 
Если Вы хотите проверить прочность сварных углов специалистами GEALAN, отправьте 
нам три (для каждого профиля) не зачищенных, отрезанных точно по длине, уголка. Они 
должны быть сварены одной и той же сварочной головкой.  

 
Пояснение к таблице: характеристики прочности углов.* 

 
[N] A 

[мм²] 
01 

[мм] 
02 

[мм] 
Jy 

[см] 

[N] = 
Разруш. 
усилие 

A = 
поверх
ность 

01 = 
Длина 
снару

 

02 = 
Длина 
внутр

 

Jy = 
Момент инерции 

 

Максимально допустимое отклонение – 20%.* 
 

*Согласно правилам испытаний профиля окон, входных дверей, фасадов и 
зимних садов, Приложение 3, пункт 1.2. Механические соединения ПВХ-
окон. 
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A L1 L2 Jy

6001 00 2654 1005 337 197 34,50

6001 04 1858 1035 338 198 33,21

6001 88 2768 1043 335 195 36,53

6002 00 2654 1005 337 197 34,50

6002 04 1858 1035 338 198 33,21

6003 00 2927 1006 361 197 38,19

6003 04 2049 1033 361 197 37,43

6003 88 2922 1008 360 196 38,20

6005 00 3595 1080 375 191 49,45

6006 00 3595 1080 375 191 49,45

6011 00 2688 1059 350 202 33,31

6012 00 2591 958 348 200 32,64

6015 00 4214 1154 351 183 61,65

6015 04 2950 1192 353 185 59,88

6016 00 4214 1154 351 183 61,65

6016 04 2950 1178 352 184 59,06

6017 00 6132 1312 384 168 99,93

6017 04 4292 1350 385 169 98,60

6021 00 5670 1263 391 175 88,47

6022 00 5670 1263 391 175 88,47

6023 00 3088 1041 362 198 39,91

6025 00 8000 1406 396 156 141,15

6025 04 5631 1456 397 157 139,88

6027 00 8000 1411 396 156 141,31

6027 04 5643 1477 398 158 137,98

6029 00 1740 853 332 208 20,12

6029 04 1218 879 333 209 19,52

6033 00 6118 1316 385 169 99,45

6033 04 4283 1377 386 170 96,88

6034 00 8336 1385 393 157 145,79

6034 04 5835 1424 393 157 143,12

6035 00 8858 1612 380 154 157,35

6035 04 6201 1664 381 155 153,98

6039 00 6515 1259 368 180 97,56

6045 00 4276 1181 351 183 62,86

6045 04 2993 1181 351 183 61,46

6055 00 2138 923 351 217 22,26

6055 04 1497 896 351 217 21,10

6059 00 1048 767 322 228 9,26

6059 04 733 741 322 228 8,51

6362 00 6994 1543 361 161 119,50

6363 00 985 705 309 221 9,74

[N]
S 9000

���. 
[��] [��] [��] [��] 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
Техническая информация

__________________________________________________________ 
от 10.08.2017

_____________________ 
179

www.gealan.de


__________________________________________________________ 
Техническая информация

__________________________________________________________ 
от 10.08.2017

_____________________ 
180



77368

02.07.12 KS307

Vers:

Rev:

mm³

DST-ID:
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 S 9000

      83 mm

������� ��� 	
���� ����� ������ ����� ������
�� 12 ��  �
������������� ��	
� 	
���� 

� �
��
�� ���� 

��� ������ ���� 	
���� � �������� ����
����� �������� ���� 65 �����	�� 

����� ������ 	�	
�����
 12 ��. 

��������

������ �������
� �	�����  ����� 	
���� � ����. 

!���
 �"����
�	� �����
����	
� ���. 
#�-�� ��������" ����	�� � ����
������� ������� �������� ��� 
���������� ������
�! 

$����
���: %��
� �	�" ��	
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